
Nawilżacz ewaporacyjny 

HF 608

http://www.startwent.com.pl, e-mail: biuro@startwent.com.pl,
tel. (22) 614-58-89 fax (22) 614 58 94 kom. 502 668 974: 

 03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka  21a

Parametry techniczne

Sterowanie:                              ręczne

Napięcie:                                  230V/75W

Wydajność:                               60/75 W

Pojemność zbiornika na wodę:   13 l

Zużycie wody:                           0,45 l/h

Pojemność zbiornika na lód:      4 l

Zużycie lodu:                            0,35 l/h

Waga netto:                              9,7 kg

Prędkość wentylatora:               3
3Max. przepływ powietrza:          670 m /h

Zalety nawilżacza ewaporacyjnego
urządzenie przenośne

nowoczesne wzornictwo

spełnia funkcje chłodzenia, wentylacji i nawilżania

ułatwia utrzymanie komfortowej temperatury powietrza

zapewnia odpowiednią wilgotność

ekologiczny i energooszczędny

oczyszcza powietrze

mały zużycie energii elektrycznej przez zapewnienie parowania lustra wody 

pod wpływem nadmuchu powietrza

(bez wytworzenia kropel wody)



Nawilżacz ewaporacyjny HF 608 RC
z jonizatorem i pilotem

http://www.startwent.com.pl, e-mail: biuro@startwent.com.pl,
tel. (22) 614-58-89 fax (22) 614 58 94 kom. 502 668 974: 

 03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka  21a

Parametry techniczne

Sterowanie:                              pilot

Napięcie:                                  230V/75W

Wydajność:                               60/75 W

Pojemność zbiornika na wodę:   13 l

Zużycie wody:                           0,45 l/h

Pojemność zbiornika na lód:      4 l

Zużycie lodu:                            0,35 l/h

Waga netto:                              9,7 kg

Prędkość wentylatora:               3
3Max. przepływ powietrza:          670 m /h

Zalety nawilżacza ewaporacyjnego
urządzenie przenośne

nowoczesne wzornictwo

spełnia funkcje chłodzenia, wentylacji i nawilżania

ułatwia utrzymanie komfortowej temperatury powietrza

zapewnia odpowiednią wilgotność

ekologiczny i energooszczędny

oczyszcza powietrze

mały zużycie energii elektrycznej przez zapewnienie parowania lustra wody 

pod wpływem nadmuchu powietrza

(bez wytworzenia kropel wody)


